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SEV-2-40F 
Elektro-hydraulische 2-palenhefbrug

Mechelsesteenweg 307 - 2550 Kontich
info@metalced.be - 03 457 78 78

•	Hefcapaciteit	 4,0 t

•	Tussen kolommen 	 2,76 m

•	Doorrijbreedte 	 2,45 m 

•	Hoogte onder dwarsbalk	 4,06 m

•	Hefhoogte	 1,94 m

•	Opnamehoogte	 95 mm

•	Heftijd	 +/- 30 sec

•	Armen	 2x 640~1145 mm 

	 2x 880~1560 mm

•	Totale hoogte	 4,09 - 4,26 m 

•	Motor 	 3x 230/400 V - 2,2 kW

•	RAL kleuren	 7016 & 3020
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Rue Pré du Pont 25C - 1370 Jodoigne 
info@metalced.be - 010 39 52 52

SEV-2-40F 
Pont élévateur électro-hydraulique

•	Capacité de levage	 4,0 t

•	Entre colonnes 	 2,76 m

•	Passage utile 	 2,45 m 

•	Hauteur sous traverse	 4,06 m

•	Hauteur de levage	 1,94 m

•	Hauteur de prise	 95 mm

•	Temps de levage	 +/- 30 sec

•	Bras	 2x 640~1145 mm 

	 2x 880~1560 mm

•	Hauteur totale	 4,09 - 4,26 m 

•	Moteur 	 3x 230/400 V - 2,2 kW

•	Couleurs RAL	 7016 & 3020
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